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POURQUOI S’ECLAIRER
A L’AIDE DE LA

LUMIERE NATURELLE
LIGHTWAY?



LE SYSTEME LIGHTWAY PERMET
D’ECLAIRER DES PARTIES SOMBRES DU
BATIMENT PAR LA LUMIERE DIURNE,
FRAICHE ET NATURELLE, LORSQUE LES
FENETRES S’AVERENT INSUFFISANTES.

Transformer des pièces sombres en
locaux éclairés à l’aide d’équipements
simples - puits de lumière - qui amè-
nent la lumière naturelle du ciel,
sans consommer d’énergie électrique.

Contribuer à l’élimination de la
fatigue oculaire due à l’éclairage
électrique, au rétablissement de la

qualité visuelle et à la prévention
des maladies causées par l’éclairage
artificiel.

Stimuler la bonne humeur des clients
grâce aux espaces éclairés par le
soleil dans leurs foyers ou sur leur
lieu de travail.

LA SURFACE REFLECHISSANTE LIGHTWAY BENEFICIE D’UNE GARANTIE ETENDUE DE 25 ANS.

Grâce à la technologie unique qui consiste à déposer
plusieurs couches optiques et protectrices directement
sur la tôle d’aluminium en vaporisation chimique sous
vide, la surface est hautement réfléchissante, homogène,
souple et mécaniquement résistante.

Afin de réduire leurs coûts, de nombreux fabricants de
puits de lumière collent la feuille autocollante sur la tôle
d’aluminium. Ce procédé présente un risque élevé
d’écaillage et de cloquage de la surface réfléchissante.

SYSTEME DE COUCHES OPTIQUES
HAUTEMENT REFLECHISSANTES

COUCHE REFLECHISSANTE
A BASE DE METAUX

COUCHE DE LIAISON
INTERMEDIAIRE

SUPPORT PORTEUR
A BASE DÔALUMINIUM

FEUILLE REFLECHISSANTE
AUTOCOLLANTE PREFABRIQUEE

COUCHE DE COLLE

TOLE DÕALUMINIUM

NOUVELLE GENERATION

PLAN EN COUPE DE LA TOLE REFLECHISSANTE DU TUBE
LIGHTWAY SILVER PROCEDE DÕAPPLICATION
DES DIFFERENTES COUCHES PAR DEPOT EN
VAPORISATION CHIMIQUE SOUS VIDE

PLAN EN COUPE DE LA TOLE DU TUBE AVEC LA FEUILLE
AUTOCOLLANTE

LE PUITS DE LUMIERE TUBULAIRE OFFRE UN TAUX DE REFLEXION TRES ELEVE
DE 99,8 ET UNE DISPERSION DU RAYON MINIMISEE. LORS DE LA REFLEXION,
LA DISPERSION LUMINEUSE EST INFERIEURE A 4%. LA SURFACE EN MIROIR
DU TUBE EST GARANTIE PENDANT 25 ANS.

HABITATION

BUREAUX, ATELIERS DE FABRICATION, MAGASINS

Le système Lightway fournit une luminosité supérieure à
300% à un puits de lumière à conduit souple. Pour illus-
tration: le puits de lumière tubulaire Lightway d’un diamètre
de 320 mm apporte presque deux fois plus de luminosité
qu’un puits à conduit souple d’un diamètre de 550 mm.

La surface hautement réfléchissante du tube Lightway
offre un taux de réflexion de 99,8% et un faible taux de
dispersion du rayon lumineux lors de son réfléchissement
dans le tube.

PERFORMANCE HAUT DE GAMME DANS LE DOMAINE DES PUITS DE LUMIERE

GUIDAGE ET REFLEXION DU RAYON LUMINEUX
DANS LE TUBE DU PUITS DE LUMIERE LIGHTWAY

PUITS DE
LUMIERE
LIGHTWAY

Rendement maximal Rendement limité

dispersion
minimale du
rayon entrant

conduit
souple

Le réfléchissement
inverse du rayonnement
sur la surface de la vitre
de la fenêtre de toiture
représente une perte
d’intensité lumineuse
de 30%

Grande
dispersion
du rayon
entrant à
cause de
la surface
inégale

GUIDAGE ET REFLEXION DU RAYON LUMINEUX DANS
UN PUITS DE LUMIERE A CONDUIT SOUPLE

MIDI

MATIN

MATIN�E

TOITURE

TUBE

DOME LIGHTWAY CRYSTAL
Le dôme permet de capter la lumière naturelle du jour ou du soir.



LES YEUX NOUS BRULENT ET, DE PLUS, NOUS DEVONS PAYER POUR L’ELECTRICITE
CONSOMMEE EN PLEIN JOUR?
NOUS VIVONS ET TRAVAILLONS A L’INTERIEUR DES BATIMENTS ET NOUS DEVONS
NOUS ECLAIRER PAR DES AMPOULES ET TUBES FLUORESCENTS MEME PENDANT
LES JOURS ENSOLEILLES. QUI CONÇOIT DE TELS BATIMENTS?

COMMENT AGIT LA LUMIERE
NATURELLE LIGHTWAY ?

COMMENT FONCTIONNENT LES
PUITS DE LUMIERE TUBULAIRES
LIGHTWAY ?

Afin d’augmenter la performance du puits par temps couvert,
on a procédé au développement de la technologie dite IRCG -
Intelligent Ray Catcher Glass. La forme du dôme Crystal a été
conçue de manière à minimiser la réflexion de la lumière solaire
sur la surface du dôme. Grâce à cette importante réduction de
la réflexion sur la surface du dôme, l’intérieur du tube Lightway
Crystal recueille jusqu’à 30% de rayonnement solaire en plus
en comparaison avec les systèmes qui utilisent la vitre plate
d’une fenêtre de toiture comme l’élément de toiture du puits de
lumière.

La surface du puits de lumière Lightway Crystal
offre un taux de réflexion de 99,8% et une très
basse dispersion du rayon, réfléchi à plusieurs
reprises lors de son passage dans le puits.
Par conséquent, les rayons de la lumière du jour
amenés par le tube ne perdent pas de leur
intensité, même en cas des puits de longueur
importante.

DOME LIGHTWAY

TUBE LIGHTWAY

Le diffuseur Crystal n’altère pas les
couleurs de la lumière naturelle. Il dif-
fuse le flux de rayons de façon
homogène et le dirige vers l’intérieur de
la pièce. La pureté de la matière de base
utilisée garantit un taux de transmis-
sion de la lumière très élevé. Le mariage
réussi entre la vitre et le cadre
métallique du diffuseur est disponible
en plusieurs modèles.

DIFFUSEUR LIGHTWAY

UN DOME SITUE SUR LE TOIT CAPTE LA LUMIERE NATURELLE ET LA DIRIGE DANS LE TUBE.
LE TUBE TRANSPORTE LA LUMIERE DU JOUR A TRAVERS LE BATIMENT JUSQU’AU COEUR
DE LA PIECE. UNE PIECE SOMBRE A L’ORIGINE SE TRANSFORME AINSI EN UN ESPACE
ECLAIRE PAR LE SOLEIL.

Type Eté par Eté par Hiver par Hiver par Surface
temps clair temps couvert temps clair temps couvert ampoule de

Lightway Crystal 200HP 290 lux 200 lux 140 lux 80 lux 6m2

Lightway Crystal 300HP 440 lux 320 lux 190 lux 120 lux 9m2

Lightway Crystal 400HP 700 lux 450 lux 250 lux 180 lux 13m2

Lightway Silver 600 1100 lux 830 lux 410 lux 280 lux 27m2

Lightway Silver 800 2900 lux 1500 lux 820 lux 400 lux 40m2

bombilla de 100 W 160 lux 160 lux 160 lux 160 lux

Application standard, longueur du tube: 1250 mm.
Pour les types 200 HP, 300 HP et 400 HP, nous recommandons d’utiliser les tubes de 10 m
de longueur. En cas d’utilisation des systèmes LW 600 et LW 800, la lumière peut être amenée
de façon efficace jusqu’à une distance de 25 m du dôme.

« Inteligent Ray Catcher Glass » est basé sur
l’utilisation du verre sodo-potassique et du
cristal, sa forme et sa structure étant conçues
par ordinateur. Son pouvoir exceptionnel de
capter, même par temps maussade, le rayon-
nement solaire indirect et de diriger le flux des
rayons dans le tube, garantit une pièce bien
éclairée dans toutes les conditions de lumière.

En comparaison avec des matériaux plastiques,
l’IRCG présente une longévité plus longue, une
permanence des couleurs, une résistance à la
pollution atmosphérique, un pouvoir autonet-
toyant et une résistance au feu. La technologie
IRCG est protégée par l’Office de la propriété
industrielle de la Communauté européenne.

La surface réfléchissante du tube Lightway
Crystal est résultat d’un long procédé chimique
de vaporisation sous vide. Les différentes strates
sont formées par dépôts successifs de couches
microscopiques. Ce procédé assure la souplesse
et le pouvoir d’adhérer chimiquement aux couches
précédentes. Le pouvoir de réflexion élevé, assorti
d’un coefficient de dispersion bas du rayon
réfléchi à plusieurs reprises, n’est pas le seul

avantage de ce procédé. Cette technologie
garantit également une bonne résistance
mécanique et chimique. La surface est stable en
cas de variations de température et présente une
bonne résistance à l’humidité. Toutes ces pro-
priétés nous permettent d’accorder une garantie
de 25 ans pour la surface réfléchissante des
tubes Lightway Crystal.



Quand nous rendrons-nous compte
que, subitement, nous avons besoin
de lunettes pour lire? Et comment
avons-nous travaillé pendant 2 ans
sous un tube fluorescent?

Le matin, nous avons du mal à nous
réveiller, nous entrons dans la salle
de bains et nos yeux sont éblouis
par une ampoule électrique?
Pouvons-nous nous imaginer notre
salle de bains et ses espaces éclairés
par un soleil frais?

Lorsque nous faisons la cuisine, nous
nous éclairons toute la matinée par
un tube fluorescent et nous avons mal
aux yeux? Qui a conçu ce bâtiment?
Pourquoi avons-nous payé une telle
somme pour acheter notre maison
ou notre appartement?

croquis sch�matique
CONSTRUCTION DU CENTRAL PARK

longueur
du conduit
48m

LA SOCIETE LIGHTWAY A ETE SOLLICITEE POUR AMENER LA LUMIERE DU JOUR
PAR UN AUTRE MOYEN...

ECLAIRER L’ESCALIER PAR LA LUMIERE NATURELLE SANS DEVOIR SACRIFIER
TOUS CES PRECIEUX ESPACES SITUES PRES DE LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE.

LES APPARTEMENTS ET LES BUREAUX SONT DISPOSES LE PLUS PRES POSSI-
BLE DE LA FAÇADE ET LES FENETRES PERMETTENT DE BENEFICIER DE L’E-
CLAIRAGE NATUREL ET OFFRENT UNE BELLE VUE SUR LES ALENTOURS.
L’INVESTISSEUR N’A AUCUN MAL A VENDRE TOUS LES APPARTEMENTS ET
TOUS LES BUREAUX. DE PLUS, GRACE A L’AMBIANCE RENDUE PLUS AGREABLE
PAR LA PRESENCE DES FENETRES, LE PRIX DE LA SURFACE UTILE MONTE,
A LA GRANDE SATISFACTION DU CLIENT. L’ARCHITECTE ET LE CONCEPTEUR
ONT AINSI PU MIEUX GERER LA DISTRIBUTION DE L’ESPACE ET D’EXPLOITER
UTILEMENT TOUTE LA SURFACE BATIE DE L’IMMEUBLE A PLUSIEURS ETAGES.

Dans le cas des contraintes formulées par le projet du Central Park à Prague, on a non
seulement atteint l’objectif Lightway, mais on a également satisfait aux exigences de l’avis
n° 26/1999 du Recueil des lois de la ville de Prague, quatrième partie, article 50, relatif
aux exigences particulières pour certains types de constructions et d’installations. Selon
ces exigences, l’escalier principal d’un immeuble d’habitation doit être éclairé par la lumière
naturelle.

COMMENT AGIT LA LUMIERE
NATURELLE LIGHTWAY ?



COMMENT VENDRE UNE
GRANDE SURFACE UTILE
DANS UN IMMEUBLE A
PLUSIEURS ETAGES?

LIGHTWAY INDIVIDUAL
LUMIERE NATURELLE SUR MESURE

L’ESCALIER NE SE TROUVE PAS PRES DE LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE
ET LE CONCEPTEUR AVAIT BESOIN DE RESOUDRE LE PROBLEME
D’ARRIVEE DE LA LUMIERE DU JOUR A TOUS LES ETAGES. UNE
POSSIBILITE S’OFFRAIT D’AMENER LA LUMIERE NATURELLE
A PARTIR DE LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE. OR, CELA SUPPOSAIT DE
SACRIFIER A CHAQUE ETAGE UNE PARTIE DE LA SURFACE UTILE ET
DE LOUER OU VENDRE CES LOCAUX A UN PRIX INFERIEUR.

Nous, les femmes, nous savons bien
qu’il n’est pas du tout facile de se
maquiller devant un miroir éclairé
uniquement par des ampoules élec-
triques? Comment paraîtra le
maquillage et le teint du visage
dehors, sous la lumière du jour?

Comment amener la lumière du jour
Lightway jusqu’à notre salle de bains?

Nous passons tous les jours par un
couloir sombre. Dehors, le soleil est
au rendez-vous et, malgré cela, nous
sommes obligés d’allumer l’éclairage

électrique? N’y a-t-il pas d’autre
solution?
Pouvons-nous imaginer comment
une salle de bains exiguë ou un
dressing pourraient être transfor-
més en un espace frais et lumineux
grâce à la lumière du jour Lightway?

COMMENT AGIT LA LUMIERE
NATURELLE LIGHTWAY ?



Sourions-nous devant l’étonnement de
nos invités, pourquoi nous n’éteignons
pas la lumière fournie par le système
Lightway? Et combien coûtera l’électricité
dans dix ans?

Ils oublient d’éteindre? Combien de fois
faudra-t-il leur répéter? Savent-ils que
l’électricité nous coûte cher? Qui payera
les factures pour la lumière naturelle
Lightway puisée dans le ciel?

Nous pouvons calmer les yeux brûlants
par des gouttes oculaires, nos amis
peuvent nous remonter le moral, nous
pouvons chasser la fatigue par une
bonne nuit de sommeil... Mais le
manque de lumière du jour peut
provoquer une maladie. Cette maladie

s’appelle l’ostéoporose.
Paraissons-nous fatigués et plus âgés?
Et combien de temps passerons-nous
encore sous l’éclairage artificiel,
alors que dehors il fait plein jour?
Nos employés travaillent toute la
journée sous un éclairage électrique?

Sont-ils de mauvaise humeur?
Combien nous coûtent les factures
d’électricité par an? Combien nous
coûtent leurs yeux brûlants et, par
conséquent, leur manque de concen-
tration au travail?

COMMENT AGIT LA LUMIERE
NATURELLE LIGHTWAY ?

COMMENT AGIT LA LUMIERE
NATURELLE LIGHTWAY ?


